
 

Z000459 

Neumaschine Keilramme Banning KERA 800 

New machine Key driver Banning KERA 800 

Machine neuve Mouton à clavette Banning KERA 800 

Máquina nueva Clava cuñas Banning KERA 800 

Macchina nuova battichiavetta Banning KERA 800 

 

Alle Angaben sind ohne Gewähr /   1 / 1 
All information is given without engagement / 
Toutes les indications sont données sous réserve d’erreur 
Información aproximada salvo error. 
Informazioni indicative salvo errore 
 
 

Schlagenergie  800 mkg 

Blow energy    

Force de frappe    

Fuerza del golpe 
Forza del colpo 

  

   

Hub 700 mm 

Stroke   

Course   

Curso 
Corsa 

  

   

Luftdruck 6 - 8 bar 

Air pressure   

Air comprimé   

Presión de aire 
Aria compressa 

  

   

Anschlussgewinde 1 “  

Connecting thread   

Raccord filete   

Conexión rosca 
Raccordo filettato 

  

   

Gesamtgewicht 5500 kg 

Total weight   

Poids total   

Peso total 
Peso totale 

  

   

Arbeitsweise pneumatisch  

Mode of operation pneumatic  

Mode de fonctionnement pneumatique  

Modo de trabajo neumático  

Modo di funzionamento pneumatico  

  


